Lage brukerliste til GB2 panelene fra LCD monitor & liste.
1. Finn frem ett SD-kort --> Formater det til FAT32. 

2. Last ned Mul_REV104_AMGB2.zip fra vår hjemmeside. Denne linken og siden vedlagt fil. https://holars.no/produkt/11727/el3422-gb2-nx3002-tft-modul-monitor-til-gb2/ du kan også söke på art.nr 08348 på holars.no for å komme til nedlasting.  

3. Zip opp filen å installer adress manager GB2. 

4. Åpne programmet i edit mode. Trykk på new site – Fyll ut informasjonen --> trykk på save. 

5. Trykk på new entry panel --> velg standard mode ---> Quantity of EL610D: 0 --> code panel --> save. 
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6. Dobbelklikk på linken / porttelefonen --> trykk på kodelåset --> 
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7. Trykk på add – legg inn dial kode --> navn --> appartment code
[image: ]

8. Når du er klar --> lukk vinduet å trykk på save changes --> Siden save to SD-card. Lagre filen uten å endre navn direkt i root-mappen på SD-kortet. 

9. Når du lagret det på SD-kortet så går du til porttelefonen. Skrur av strömmen --> aktiverer DIP nr 6 på kameramodulen --> sett på strömmen --> Så fort ventelampen (hånden) slukket, trykker du inn SD-kortet (innen 10 sekunder). Enheten vil da laste opp alle navn. 

10. Ta bort DIP 6 --> Ta ut SD-kortet programmer monitor til den koden du satt brukeren til. 
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